HP-MCSA : SYSTEME AUTOMATIQUE COMBINANT UN MODULE DE PESAGE, UN CONCASSEUR
ET UN DIVISEUR (CONCASSEUR A CONE)
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La solution tout-en-un pour le pesage, le concassage et la division automatiques - Préparation d'échantillons efficace et
robuste pour l'industrie extractive

DOMAINE D’APPLICATION

Utilisation

Pesage, concassage (concasseur a cdne) et division des échantillons pour un traitement ultérieur, par ex. par broyage
Matiéres

Difféerentes matiéres, minerais, clinker, ciment, laitier, matiéres oxydantes, ferroalliages (granulométrie d'entrée : max. 25 mm)
Mode de fonctionnement

Automatique, fonctionnement autonome, fonctionnement autonome avec magasin, automatisation linéaire, automatisation
robotique

AVANTAGES

Congu pour les exigences de l'industrie extractive

Le systéme entierement automatigue pour le pesage, le concassage et la division représentative a éteé spécialement congu pour les
échantillons de minerai de grande taille, les minéraux et les matiéres similaires. L'ensemble du systéme posséde une construction
modulaire et comprend un module de pesage, un systéme de transport d'échantillons interne pour les échantillons d'entrée et les
échantillons excédentaires, un concasseur et un diviseur linéaire permettant une division totalement flexible sur la base des normes
IS0. Cette méthode permet un partage en portions totalement flexibles a l'aide de la commande logicielle.

Préparation d'échantillons entiérement automatique

Les échantillons a analyser sont remplis dans le magasin d'entrée. Toutes les autres étapes de préparation ainsi que le nettoyage des
modules individuels s'effectuent de maniére entierement automatique, sans que l'opérateur n'ait a intervenir. Le poids des
échantillons d'analyse peut &tre réglé librement. Le comportement de division varie en fonction du poids d'entrée de I'échantillon et
de la gquantité souhaitée de portions a diviser.



Fonctionnement sir et ergonomigque
Le systéme est complétement fermé, insonorisé et doté de dispositifs d'arrét de sécurité pour la protection des opérateurs. De plus,
la charge de travail due a la poussiére et au bruit diminue et la sécurité augmente,

Utilisation polyvalente

Le systéme est équipé d'armoires électriques intégrées pour les composants pneumatiques, le systéme électrique et la commande
API. Cela permet une combinaison individuelle avec d’autres machines HERZOG et d'autres analyseurs. Le HP-MCSA peut &tre utilisé
comme machine autonome ou comme composant de systémes d'automatisation linéaire ou robotique.

OPTIONS

* Machine disponible sans concasseur (pesage et division uniquement)
> Diviseur a tube rotatif a la place du diviseur lineaire
# Magasin d'entrée (godet)



