HSC 590 : CONCASSEUR A MACHOIRES MANUEL

La solution pour le concassage et le prébroyage manuels de matiéres dures et cassantes - Votre choix pour une qualité et
une rentabilité optimales

DOMAINE D'APPLICATION

Utilisation

Concassage (concasseur a machoires) des échantillons pour un traitement ultérieur, par ex. par broyage

Matieres

Différentes matiéres, farine crue, clinker, ciment, laitier, minerais, matiéres oxydantes, ferroalliages (granulométrie d'entrée : max.
90 mm)

Mode de fonctionnement

Manuel

AVANTAGES

La meilleure qualité a un prix abordable

Le H5SC 590 a été développé pour le prébroyage et le concassage de matiéres dures et cassantes. Le H5C 590 offre la meilleure qualité
HERZOG « Made in Germany » pour un fonctionnement parfait pendant de nombreuses années. Dans le méme temps, le H5C 590 est
la meilleure solution pour une préparation économique des échantillons en raison du prix abordable de la machine et des machoires
de broyage.

Usage diversifié

Le H5C 590 convient a une grande variété de matiéres telles que les alliages, le laitier, les minéraux. les minerais, le quartz et bien
plus encore. En plus des excellentes propriétés de concassage. une attention particuliere a été accordée a la manipulation
ergonomigue de la machine. La machoire de broyage peut &tre trés facilement desserrée et retirée a l'aide d'une large poignée
antidérapante. Cela simplifie considérablement l'inspection et le nettoyage de la zone de broyage. La largeur de fente est réglable en
continu. Il est possible d'ajuster facilement le point zéro pour la compensation de l'usure a 'aide de I'échelle réglable. Les dispositifs
de sécurité tels que la trémie rabattable anti-éclaboussure et le moteur de frein avec interrupteur de sécurité répondent aux
exigences de sécurité les plus élevées,



Fonctionnement siir

Les dispositifs de sécurité tels que la trémie rabattable anti-éclaboussure et le moteur de frein avec interrupteur de sécurité
répondent aux exigences de sécurité les plus élevées. La trémie de chargement est inviolable et peut &tre facilement rabattue pour
un nettoyage rapide de la zone de broyage. Un interrupteur de sécurité et un moteur de frein assurent un arrét immédiat en cas

d'ouverture ou de mise en marche incorrecte.

Manipulation facile

Le bras de broyage fixe peut &tre facilement retiré en quelques gestes pour changer et nettoyer les machoires. Les fines sont
collectées dans un tiroir d'un volume de 2 ou 5 litres. Pour de plus grandes quantités et un écoulement libre vers le bas. il est possible

de travailler sans tiroir.

OPTIONS

* Machoires de broyage en acier au manganese

* Machoires de broyage en acier inoxydable

» Madchoires de broyage en carbure de tungsténe

* Machoires de broyage en acier spécial sur demande
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