POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR

GROUPE DE POMPAGE VARll:l@ « CHIMIE »

PC 3001 VARIO

M Groupe de pompage chimie avec régulation électronique a variation de vitesse

Le groupe de pompage PC 3001 VARIO réqule le vide de maniére trés précise par variation de la vitesse moteur. Le

régulateur intégré permet de gérer automatiquement '‘évaporation d'un clic. La taille compacte et le poids faible

permet de linstaller de trés nombreuses maniéres au laboratoire. Grace a la régulation de vitesse, la pompe ne

fonctionne que lorsque c'est nécessaire. Le bruit trés faible généré par ce groupe de pompage est trés appréciable

dans un laboratoire. La pompe MD 1C VARIO-SP intégrée satisfait & des exigences élevées, méme pour les solvants a

point d'ébullition élevé. Le séparateur a 'aspiration en verre avec film

les liquides et les particules. Le condenseur de vapeur trés compact

une condensation des solvants proche de 100%.

PC 3001 VARIO
1.7 m3/h
2 mbar

| PC 3001 VARIO TE
Eove= | 17myn
. 2 mbar

CARACTERISTIQUES

B régulateur de vide CVC 3000 facile dutilisation avec
menus en clair

B adaptation automatique du vide & chaque process, pour
une grande sécurité et un fonctionnement sans sur-
veillance, une vitesse d'évaporation accrue grace a la
régulation du vide précise sans hystérése.

B trés bon vide limite méme avec lest d'air
B trés silencieux et vibrations réduites

B excellent respect de l'environnement grace a une récu-
pération efficace des solvants

Agence Nord ;
Plug N'Work - Campus Effiscience

Hi6te] d Cntrepnses de La Croi Rouge - Lot A4
10 4y de la Crox Rouge - B4000 Avignon
Tél 04,8027 1765 Fax:04.50.27.1752

DELTA LABO 2 Rue Jean Perin - Bt D
VG TRE AR TERAIRE LABORA DRE 14460 Golombelles
[Agence Sud : Ték 02.31.34.50.74 Fa: 02.31.34.55.147

www.deltalabo.fr

plastique retient

permet

APPLICATIONS

Ce groupe de pompage satisfait aux exigences pour ['éva-
poration de nombreux solvants a haut point d'ébullition.
La régulation VARIO" évite les retards a l'ébullition et le
moussage et apporte ainsi une grande sécurité au process.
La régulation permet a tout instant une détermination et
un suivi automatique du vide s'adaptant ainsi aux évolu-
tions des conditions du process. Pour une installation sans
circulation d'eau, les modéles PC 3001 VARIO TE a carbo-
glace ou le PC 3001 VARIO avec le condenseur d'émission
Peltronic™ sans fluide sont particulierement indiqués.
Pour des applications spécifiques, il existe une version du
PC 3001 VARIO avec condenseur a l'aspiration (IK) en lieu
et place du séparateur.

P Condensateur de vapeurs Peltronic™ P.77
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Courbes de débit et de temps de pompage a titre indicatif. Vide limite : voir "données techni-

ques”

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PC 3001 VARIO PC 3001 VARIO TE
Régulateur de vide CVC 3000 CVC 3000

Nombre de cylindres / d'étages 4/3 4/3

Débit maximale m3/h 1.7 1.7

Vide limite (absolu) mbar 2 2

vide Limite (absolu) avec lest d'airmbar 4 4

Contre-pression max. (EX) (abs.) bar 1.1 1.1

Raccord a l'aspiration (IN)
Raccord du refoulement (EX)
Raccord de l'eau de refroidissement

Embout DN 6,/10 mm
Embout DN 10 mm

Embout DN 6,/10 mm
Embout DN 10 mm

2 x embout DN 6-8 mm -

REFERENCE DE COMMANDE PC 3001 VARIO
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 696700
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz CH 696701
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz UK 696702
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz US 696703
REFERENCE DE COMMANDE PC 3001 VARIO TE
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 696710

PC 3001 VARIO EK Peltronic

100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz 696735™
PC 3001 VARIO +IK
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz 696745%

Puissance absorbée max. kW 0.16 0.16 *Cable d'alimention & commander séparémentp P. 167
;asse qe mete‘:thun ;2;0 306 x 400 ;2;0 341 x 493 ML
Tenmons( xPxH) :"“ = X i S X i Tuyau a vide en caoutchouc DN 6 mm (686000)

Poids 9 ° " Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)
Agence Nord - Electrovanne de réfrigérant VKW-B (674220)
Plug N'Work - Campus Effiscience Electrovanne d'entrée d'air VBM-B (674217)

DELTA LABO Z Rue Jean Perrin - B3t D Capteur de niveau de remplissage (699908)
VOTRE PARIENAIRE LABDRATCHE 14460 Colombelles
Agence Sud - Teét 02.31.24.50 74 Fax: 02,31 346617

10 Av de la Crom Rouge - 84000 Avignon
&l - 04.90.27 1795 Fax:04.90 2717562

www.deltalabo.fr

|:{‘)tel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4




POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR
vacuubrand

GROUPE DE POMPAGE « CHIMIE »
PC 201 NT

M Groupe de pompage chimie avec vacuométre et vanne de régulation manuelle
Ce groupe de pompage pour la chimie répond a un large éventail d'applications pour l'aspiration, et l'évaporation de
gaz et vapeurs en chimie, biologie, et pharmacologie. Les applications typiques sont les évaporateurs concentrateurs,
les évaporateurs rotatifs et les étuves & vide. La vanne de régulation manuelle a 'entrée permet un réglage effectif
du débit, tandis qu'un vacuométre analogique donne la mesure du vide. La colonne de condensation au refoulement

permet une récupération proche de 100 % des solvants pour étre éventuellement réutilisés.

PC 201 NT

3.4 m/h

1.5 mbar
CARACTERISTIQUES
B excellente résistance chimique et bonne tolérance CARACTERISTIQUES TECHNIQUES comme MD 4C NT, toutefois

aux condensats Raccord a l'aspiration (IN) Embout DN 10 mm
Raccord du refoulement (EX) Embout DN 10 mm
B débit élevé, méme a proximité du vide limite Raccord de l'eau de refroidissement 2 x embout DN 6-8 mm
Dimensions (L x P x H) mm 326 x 243 x 402
B bon vide limite sous lest d'air/gaz inerte Poids kg 17.5
o 3 z REFERENCE DE COMMANDE
m e:fceLFent respect de ['environnement grace une récu- T CEE —
'pefﬂtlon Efﬁcace dES Sol\fa"ts 100-115 V ~ 50-60 Hz
- . . . . 120V ~ 60 Hz us 737003
B régulation manuelle du vide, affichage analogique avec cartirication NRTL pour Canada ot USA
Agence Nord : ACCESSOIRES
Plug N'Work - Campus Effiscience Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)
DEL TA MBO 2 Rue Jean Perrin - Bat D COMPRIS DANS LA LIVRAISON
VOTRE PARTENAIRE LABORATDIRE 14460 Colombelles Groupe de pompage livré complet, préte a l'emploi, avec manuel
gence Sud : Tel: 02.31.34.50.74 Fax: 02.31.34.55.17 d'utilisation
Hatel dEntreprises de La Croix Rouge - Lot A4
10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon www.deltalabo.fr
€1:04.90.27.17.95 Fax:04.90.27.17.52




POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR
vacuubrand

GROUPE DE POMPAGE « CHIMIE »

PC 610 NT

B Groupe de pompage a régulation électronique

Ce groupe de pompage apporte une solution efficace pour la production et la régulation de vide pour de nombreuses

applications d'évaporations. La pompe MD 4C NT dont il est équipé convient pour l'évaporation de la plupart des

solvants a haut point d'ébullition. Les applications typiques sont les évaporateurs rotatifs et les étuves a vide. Le

contréleur CVC 3000 avec son électrovanne en standard régulent le vide. La colonne de condensation au refoulement

est particuliérement efficace et compacte. Elle permet une récupération proche de 100 % des solvants pour protéger

l'environnement et étre éventuellement réutilisés.

PC 610 NT
3.4 m3/h
1.5 mbar

CARACTERISTIQUES

B excellente résistance chimique et bonne tolérance
aux condensats

débit élevé, méme a proximité du vide limite
bon vide limite sous lest d'air/gaz inerte

fonctionnement silencieux et vibrations réduites

excellent respect de l'environnement grace a une
récupération efficace des solvants

Agence Nord :
Plug N'Work - Campus Effiscience

DELTA LABO  2Rue Jean Perrin-BatD

VCTRE PARTENAIRE LABORATORE 14460 Colombelles

gence Sud : Tél:0231.34.50.74 Fax: 02.31.34 55.17
Hatel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4
10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon www.deltalabo.fr

él:04.90.27.17.95 Fax:049027.17.52

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES comme MD 4C NT, toutefois

Régulateur de vide CvC 3000

Raccord a l'aspiration (IN) Embout DN 10 mm

Raccord du refoulement (EX) Embout DN 10 mm

Raccord de l'eau de refroidissement 2 x embout DN 6-8 mm
Dimensions (L x P x H) mm 419 x 243 x 444

Poids kg 19.9

REFERENCE DE COMMANDE

230 V ~ 50-60 Hz CEE 737100
230V ~50-60 Hz CH 737101
230V ~50-60 Hz UK 737102
100-115 V ~ 50-60 Hz /

120V ~ 60 Hz us 737103
ACCESSOIRES

Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)
Electrovanne de réfrigérant VKW-B (674220)
Electrovanne d'entrée d'air VBM-B (674217)
Capteur de niveau de remplissage (699908)




POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR

GROUPE DE POMPAGE «
PC 600 LAN NT

CHIMIE »

W Ce groupe de pompage est complet et préparé spécialement pour la production et la gestion du vide dans un réseau de

vide local comme le VACUU - LAN". La pompe s'arréte et se met en marche selon les besoins réels en vide du réseau. Les

points de fonctionnement / d'arrét sont paramétrables. La pompe a membrane MD 4C NT dont il est équipé convient

pour 'évaporation de la plupart des solvants & haut point d'ébullition. IL comporte en standard un régulateur de vide

VNC 2 avec affichage numérique et des prises de raccordement pour le contréle d'une électrovanne de gestion de l'eau

de refroidissement et d'un capteur de niveau a placer sur le ballon de récupération des solvants.

PC 600 LAN NT
3.4 m3/h
1.5 mbar

CARACTERISTIQUES
B trés bon vide limite méme avec lest d'air ouvert
B minimise les besoins d'énergie et les frais d'entretien

B electrovanne (option) pour minimiser la consomma-
tion d'eau de refroidissement.

B capteur de niveau (option) pour le ballon de récupé-
ration de la colonne de condensation

B excellent respect de l'environnement grace a une
récupération efficace des solvants

VOTHRE PARTENAIRE LABORATDIRE

gence Sud :
Hédtel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4

10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon
él:04.80.27.17.95 Fax:04.90.27.1752

Agence Nord :

Plug N'Work - Campus Effiscience

2 Rue Jean Perrin - Bat D

14460 Colombelles

Tél: 02.31.34.50.74 Fax: 02.31.34.55.17

DELTA LABO

www.deltalabo.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES comme MD 4C NT, toutefois
Régulateur de vide VNC 2

Raccord a l'aspiration (IN) Raccord de tuyau PTFE DN 10/8 mm
Raccord du refoulement (EX) Embout DN 10 mm

Raccord de l'eau de refroidissement 2 x embout DN 6-8 mm

Dimensions (L x P x H) mm 408 x 264 x 470

Poids kg 18.4

REFERENCE DE COMMANDE

230V ~50-60 Hz CEE 737400
230V ~50-60 Hz CH 737401
100-120 V ~ 50-60 Hz us 737403
ACCESSOIRES

Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)
Tuyau en PTFE DN 10/8 mm (638644)
Electrovanne de réfrigérant VKW-B (674220)
Electrovanne d'entrée d'air VBM-B (674217)
Capteur de niveau de remplissage (699908)



POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR
vacuubrand

GROUPE DE POMPAGE « CHIMIE » VAR|D®
MD 4C NT VARIO T PC 3004 VARIO

B Les pompes et groupes de pompage NT VARIO régulent le vide précisément par variation de la vitesse moteur et per-
mettent une évaporation entiérement automatique en un seul geste. La pompe MD 4C NT VARIO grace a son débit élevé
convient pour les laboratoires les plus exigeants, notamment pour les solvants a haut point d'ébullition. La conception
du groupe de pompage PC 3004 VARIO est optimisée pour 'évaporation de grandes quantités de solvants. Le séparateur
a l'aspiration retient les particules et les liquides avant la pompe. La colonne de condensation en sortie de pompe
permet une récupération proche de 100 % des solvants pour protéger l'environnement et étre éventuellement réutilisés.

Le fonctionnement s'adaptant aux besoins de 'application, il en résulte une plus grande durée de vie des membranes.

PC 3004 VARIO
4.6 m3/h
1.5 mbar

MD 4C NT VARIO
4.6 m3/h
1.5 mbar

CARACTERISTIQUES

B adaptation automatique du vide a chaque process, pour
une grande sécurité et un fonctionnement sans sur-

APPLICATIONS

veillance. Les applications typiques sont tous les process d'éva-
poration. Ils peuvent étre pilotés automatiquement de
maniére rapide ou particuliérement douce. La régulation
VARIO™ évite les retard a l'ébullition ainsi que le mous-

B durée de process raccourcie grace au débit élevé et a la
régulation automatique précise, sans hystérése.

B régulateur de vide CVC 3000 facile d'utilisation avec sage et apporte ainsi une grande sécurité au process. La
menus en claire régulation permet de suivre et de s'adapter par elle-méme
® durée de vie exceptionnelle des membranes, pour des et a tout moment a l'évolution des conditions du process.

Le systéme de bus multi-connecteurs VACUU -BUS™ per-
met une utilisation conviviale méme pour les installations
de vide complexes.

colt de fonctionnement minimaux

B PC 3004 VARIO : excellent respect de 'environnement
gréce a une récupération efficace des solvants
P CVC 3000 P.142 P VACUU-BUS™ P. 145



POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR
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Courbes de débit et de temps de pompage a titre indicatif. Vide limite : voir "données technigues”

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MD 4C NT VARIO PC 3004 VARIO REFERENCE DE COMMANDE MD 4C NT VARIO
Régulateur de vide CvC 3000 CVC 3000 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 736500
Nombre de cylindres / d'étages 443 4/3 200-230 V ~ 50-60 Hz CH 736501
Débit maximale m/h 4.6 4.6 100-120 V ~50-60 Hz  US 736503
Vide limite (absolu) mbar 1.5 1.5
vide limite (absolu) avec lest d'airmbar 3 3 REFERENCE DE COMMANDE PC 3004 VARIO
Contre-pression max. (EX) (abs.) bar 1.1 1.1 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 737500
Raccord a l'aspiration (IN) Embout DN 10 mm Embout DN 10 mm 200-230 V ~ 50-60 Hz CH 737501
Raccord du refoulement (EX) Embout DN 10 mm Embout DN 10 mm 200-230 V ~ 50-60 Hz UK 737502
Raccord de l'eau de refroidissement - 2 x embout DN 6-8 mm 100-120 V ~ 50-60 Hz Us 737503
Puissance nominale du moteur kW  0.53 0.53
Classe de protection IP 20 1P 40
Dimensions (L x P x H) mm 325 x 243 x 245 419 x 243 x 444
Poids kg 16.3 20.6
COMPRIS DANS LA LIVRAISON
Agence Nord : . s
Plug N'Waork - Gampus Effiscience Pompe livrée compléte, préte a l'emploi,
DEL TA MBO 2 Rue Jean Perrin - B4t D avec manuel d'utilisation
VCTRE PAHTENAIRE LABORATDIRE 14460 Colombelles
IAgence Sud : Tel 0231 34.50.74 Fax U2.31.3455.17
Hitel dCntrepnises de La Croix Rouge - Lot A4

10 Av da |a Croix Rougs - 84000 Avignon
ITél - 04.90.27 1795 Fax:04.90.27.17.52

www.deltalabo. fr




POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR
vacuubrand

GROUPE DE POMPAGE « CHIMIE » VAR|D®
MD 12C VARIO-B ET PC 3012 VARIO

M Cette gamme de pompe et de groupe de pompage VARIO® offre un débit particuliérement élevé méme proche de leur
trés bon vide limite. Ils réqulent le vide trés précisément par variation de la vitesse moteur. Le fonctionnement s'adap-
tant aux besoins de ['application, il en résulte une plus grande durée de vie des membranes. La pompe & membrane MD
12C dont ils sont équipés offre un débit élevé et satisfait aux exigences des laboratoires pour la plupart des solvants
a haut point d'ébullition. Le groupe de pompage PC 3012 VARIO est optimisé pour l'évaporation de grandes quantités

de solvants. La colonne de condensation au refoulement permet une récupération proche de 100 % des solvants.

PC 3012 VARIO
10.0 m3/h
2 mbar

MD 12C VARIO-B

10.0 m3/h
2 mbar
CARACTERISTIQUES APPLICATIONS
B adaptation automatique du vide a chaque process, pour ~ Le débit élevé raccourcit les temps de process et satisfait
une grande sécurité et un fonctionnement sans sur- aux exigences élevées des réseaux de vide. Les applica-
veillance. tions typiques sont tous les procédés d'évaporation. Ils

peuvent étre conduit de maniére automatique, rapide-
ment ou de maniére particuliérement douce. La régulation
VARIO" évite les retard a l'ébullition et le moussage, et

B temps de process écourté grace a la régulation précise
du vide sans hystérése, méme pour de grande quantité

de vapeur. L. o .
apporte ainsi une sécurité dans le process. La version en
B régulateur de vide CVC 3000 simple d'utilisation avec groupe de pompage est idéale pour les conditions extréme
menus en clair d'utilisation et apporte une récupération efficace des sol-
B durée de vie exceptionnelle des membranes, pour des vants.
colit de fonctionnement minimaux ’:ﬂ;"ﬁ,‘;\:‘;‘k’? s Eifsiiines
B PC 3012 VARIO : excellent respect de l'environnement DELTA LABO 2 Rue Jean Perrin - Bat D
par une récupération efficace des solvants VOTREMRTENARE LiloRaTome. 14960 Colombelies
Agence Sud : Tél 02.31.34.50.74 Fax: 02.31.34 5517
§Hbtel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot Ad
10 Av de |a Croix Rouge - 84000 Avignon www.deltalabo. fr
Tel : 04.90.27.17.958 Fax: 04.80.27.17.52




vacuubrand

POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR
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Courbes de débit et de temps de pompage a titre indicatif. Vide limite : voir "données technigues”

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MD 12C VARIO-B
Régulateur de vide CVC 3000
Nombre de cylindres / d'étages 8/3

Débit maximale m3/h 10.0

Vide limite (absolu) mbar 2

vide limite (absolu) avec lest d'air mbar 9
1.1
Petite bride KF DN 25

Contre-pression max. (EX) (abs.) bar
Raccord a l'aspiration (IN)

Raccord du refoulement (EX) Embout DN 10 mm
Raccord de l'eau de refroidissement -

PC 3012 VARIO

CVC 3000

8/3

10.0

2

9

1.1

Petite bride KF DN 25 /
embout DN 15 mm
Embout DN 10 mm

2 x embout DN 6-8 mm

Puissance nominale du moteur kW  0.53 0.53

Classe de protection IP 20 IP 20

Dimensions (L x P x H) mm 505 x 237 x 303 645 x 365 x 600

Poids kg  26.6 35.8

REFERENCE DE COMMANDE MD 12C VARIO-B COMPRIS DANS LA LIVRAISON
200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 710800  Groupe de pompage livré complet, prét
100-120 V ~ 50-60 Hz us 710803 3 l'emploi, avec manuel d'utilisation

ACCESSOIRES MD 12C VARIO-B
Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)
Tuyau en PTFE KF DN 25 (1000 mm: 686033)
Séparateur a l'entrée AK PC 8 (699980)

Lot de rattrapage PC 8 avec condensateur (699949)
Electrovanne d'entrée d'air VBM-B (674217)

ACCESSOIRES PC 3012 VARIO
Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)
Tuyau & vide en caoutchouc DN 15 mm (686003)
Tuyau en PTFE KF DN 25 (1000 mm: 686033)
Electrovanne de réfrigérant VKW-B (674220)
Electrovanne d'entrée d'air VBM-B (674217)

REFERENCE DE COMMANDE PC 3012 VARIO

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 710900
200-230 V ~ 50-60 Hz CH 710901
200-230 V ~ 50-60 Hz UK 710902






