POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR

MD 1C +AK+EK

réutilisés.
MD 1C +AK+EK
1.3 m3/h
2 mbar
CARACTERISTIQUES

B excellente tolérance aux produits chimiques et aux
condensats

débit particuliérement élevé prés du vide limite
bon vide limite sous lest d'air/gaz inerte

fonctionnement silencieux et vibrations réduites

excellent respect de l'environnement grace a une
récupération efficace des solvants

Agence Nord :
Plug N'Wark - Campus Effiscience

DE L TA LA Bo 2 Rue Jean Perrin - BatD

VOTRE PARTENAIRE LABORATOIRE 14460 Colombelles

gence Sud : Tél 02.31.3450.74 Fax; 02.313455.17
Hotel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4

10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon www.deltalabo.fr
€l :04.90.27.17.95 Fax:04.90.27.17.52

SYSTEME DE VIDE « CHIMIE »

B MD 1C avec séparateur a l'aspiration et colonne de condensation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES comme MD 1C, toutefois

Ce groupe de pompage pour la chimie répond a un large éventail d'applications pour l'aspiration, et l'évaporation de
gaz et vapeurs en chimie, biologie, et pharmacologie. Les applications typiques sont les évaporateurs concentrateurs,
les évaporateurs rotatifs et les étuves a vide. Le séparateur a l'aspiration (AK) en verre avec film plastique retient les
particules et les liquides. La colonne de condensation au refoulement (EK) est particuliérement efficace et compacte.

Elle permet une récupération proche de 100 % des solvants pour protéger l'environnement et étre éventuellement

Raccord a laspiration (IN) Embout cannelé DN 10 mm
Raccord du refoulement (EX) Embout cannelé DN 10 mm
Raccord de l'eau de refroidissement 2 x embout cannelé DN 6-8 mm
Dimensions (L x P x H) mm 316 x 239 x 405

Poids kg 10.2

REFERENCE DE COMMANDE

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 696620
200-230 V ~ 50-60 Hz CH 696621
200-230 V ~ 50-60 Hz UK 696622
100-120 V ~ 50-60 Hz us 696623
120V ~ 60 Hz* us 696633
* avec certification NRTL pour Canada et USA

ACCESSOIRES

Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)



POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR
vacuubrand

GROUPE DE POMPAGE « CHIMIE »

PC 3001 BASIC

B Groupe de pompage "chimie" avec réglage manuelle de la vitesse moteur

Ce groupe de pompage "chimie" trés compacte est idéal pour les applications de vide exigeante, par exemple pour les

solvants a haut point d'ébullition. Les applications typiques sont les évaporateurs rotatifs, les évaporateurs concen-

trateurs et la filtration. Un réglage en continu permet d'adapter le débit de la pompe a 'application. Avec deux kits

d'évolution (en option) le PC 3001 basic devient facilement un groupe de pompage PC 3001 VARIO avec réqulateur

CVC 3000 et colonne de condensation.

PC 3001 basic
1.7 m3/h
2 mbar

CARACTERISTIQUES

B excellente résistance chimique et compatibilité aux
condensats

B débit élevé méme proche du vide limite
M trés bon vide limite méme avec lest d'air
B adptation automatique du débit en continu

B évolution possible (en option) vers PC 3001 VARIO avec
CVC 3000 et récupération efficace des solvants

Agence Nord :
Plug N'Work - Campus Effiscience

DELTA LABO 2 Rue Jean Perrin - B3t D

VOTRE PARTENAIRE LABORATD IRE 14460 Colombelles

iAgence Sud : Tél: 02.31.34.60.74 Fax: 02.31.34 5517
Hatel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4
10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon www._deltalabo fr

€l :04.90.27.17.95 Fax:04.90.27.17.52

CARACTERISTIQUES TECHN. comme PC 3001 VARIO, sans CVC, EK, AK
Raccord a l'aspiration (IN) Embout cannelé DN 6/10 mm

Raccord du refoulement (EX)  Embout cannelé DN 10 mm / sil.
Dimensions (L x P x H) mm 251 x 256 x 400

Poids kg 6.4

REFERENCE DE COMMANDE

100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 696720
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz UK 696722
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz us 696723
ACCESSOIRES

Tuyau a vide en caoutchouc DN 6 mm (686000)

Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)

Lot de rattrapage CVC 3000 avec séparateur a l'entrée (699921)
Lot de rattrapage condensateur (699922)




POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR

MD 4C NT +2AK

réutilisés.
MD 4C NT +2AK
3.4 m3/h
1.5 mbar
CARACTERISTIQUES

B excellente résistance chimique et bonne tolérance
aux condensats

débit élevé, méme a proximité du vide limite
bon vide limite sous lest d'air/gaz inerte

fonctionnement silencieux et vibrations réduites

séparateur a l'aspiration et au refoulement pour la
récupération des condensats.

Agence Nord :
Plug N'Work - Campus Effiscience
DELTA LABO  2Rue Jean Perrin-BatD
VCTRE PARTENAIRE LABORATORE 14460 Colombelles
gence Sud : Tel: 02.31.34.50.74 Fax: 02.31.34 55 17
Hatel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4
10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon

el :0490.27.17.95 Fax:049027.17.52

www.deltalabo.fr

SYSTEME DE VIDE « CHIMIE »

B MD 4C NT avec séparateur a l'aspiration et au refoulement
Ce groupe de pompage pour la chimie répond a un large éventail d'applications pour l'aspiration, et l'évaporation de
gaz et vapeurs en chimie, biologie, et pharmacologie. Les applications typiques sont les évaporateurs concentrateurs,
les évaporateurs rotatifs et les étuves a vide. Le séparateur a l'aspiration (AK) en verre avec film plastique retient les
particules et les liquides. La colonne de condensation au refoulement (EK) est particuliérement efficace et compacte.

Elle permet une récupération proche de 100 % des solvants pour protéger l'environnement et étre éventuellement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES comme MD 4C NT, toutefois

Embout DN 10 mm
Embout DN 10 mm

Raccord a l'aspiration (IN)
Raccord du refoulement (EX)

Dimensions (L x P x H) mm 319 x 243 x 374

Poids kg 16.7

REFERENCE DE COMMANDE

230 V ~ 50-60 Hz CEE 736600
100-115 V ~ 50-60 Hz /

120V ~ 60 Hz us 736603
avec certification NRTL pour Canada et USA

ACCESSOIRES

Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)

COMPRIS DANS LA LIVRAISON

Groupe de pompage livré complet, préte a l'emploi, avec manuel
d'utilisation



POMPES A MEMBRANE Jusgu'A 1.5 MBAR
vacuubrand

SYSTEME DE VIDE « CHIMIE »
MD 4C NT +tAK+EK

B MD 4C NT avec séparateur a l'aspiration et colonne de condensation au refoulement
Ce groupe de pompage pour la chimie répond a un large éventail d'applications pour l'aspiration, et ['‘évaporation de
gaz et vapeurs. Il est particuliérement adapté pour l'‘évaporation des solvants a haut point d'ébullition. Les applica-
tions typiques sont les évaporateurs rotatifs et les étuves a vide. Le séparateur a l'aspiration (AK) en verre avec film
plastique retient les particules et les liquides. La colonne de condensation au refoulement (EK) est particuliérement
efficace et compacte. Elle permet une récupération proche de 100 % des solvants pour protéger l'environnement et
étre éventuellement réutilisés.

MD 4C NT +AK+EK
3.4 m3/h
1.5 mbar
CARACTERISTIQUES

B excellente résistance chimique et bonne tolérance

aux condensats CARACTERISTIQUES TECHNIQUES comme MD 4C NT, toutefois
W débit élevé, méme & proximité du vide limite S e N o
B bon vide limite sous lest d'air/gaz inatte R?ccord‘ de l'eau de refroidissement 2 x embout DN 6-8 mm
Dimensions (L x P x H) mm 326 x 243 x 402
B fonctionnement silencieux et vibrations réduites Poids kg 17.3
, L REFERENCE DE COMMANDE
B excellent respect de l'environnement grace a une 230V ~ 50-60 Hz CEE 56700
récupération efficace des solvants 230 V ~ 50-60 Hz CH 736701
230 V ~ 50-60 Hz UK 736702
100-115 V ~ 50-60 Hz
Agence Nord : 120V~ 60 Hz us 736703
Plug N'Work - Campus Effiscience avec certification NRTL pour Canada et USA
DEL TA LA B 0 2 Rue Jean Perrin-Bat D ACCESSOIRES
VOTRE PARTENAIRE LABORATOIRE 14460 Colombelles Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)
gence Sud: Tél 02.31.34.50.74 Fax: 02.31.34 5517
Hdtel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4
10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon www.deltalabo.fr
€l - 04.90.27.17.95 Fax:04.90.27.17.52




ACCESSOIRES, LOTS DE RATTRAPAGE
vacuubrand

ACCESSOIRES POUR GROUPES DE POMPAGE
« CHIMIE »

M Capteur de niveau pour ballon 500 ml VACUUBRAND

Le capteur de niveau se monte sur le col d'un ballon de 500 ml VACUUBRAND et relié a un
régulateur de vide CVC 3000 ou VNC 2, il surveille le niveau de liquide dans un ballon AK
ou EK. Cela évite ainsi le débordement d'un ballon collecteur. En cas d'alerte du capteur le
régulateur stoppe la régulation. Le capteur reconnait tous les types de solvant.

Il existe un capteur de niveau compatible également avec la colonne de condensation
VACUUBRAND EK 1000 (par ex. dans un PC 8, PC 301x VARIO).

M Séparateur AK PC 8
Ce séparateur a un réservoir avec une bonne résistance chimique et offre une bonne récu-

pération des condensats. On peut le monter par une petite bride KF DN 25 directement a

l'aspiration des pompes & huit cylindres. Le raccordement a l'application de vide se fait
par petite bride KF DN 25 ou par embout DN 15 mm.

M Colonne de condensation EK PC 8

La colonne de condensation EK PC 8 est destinée au travail en présence de grosses { o
quantités de vapeurs condensables. Elle est isolée thermiquement et offre un volume
de récupération de 1 litre (flacon). Elle est montée sur un support pour les pompes a
membrane a huit cylindres.

REFERENCE DE COMMANDE

Capteur de niveau pour ballon 500 ml VACUUBRAND £99008
Capteur de niveau pour colonne de condensation VACUUBRAND EK 1000 £99909
Séparateur AK PC 8 699980
Kit colonne de condensation EK PC 8 complet avec support de pompe 699949
Electrovanne de gestion de l'eau de refroidissement VKW 230 V Prise de courant non therm. EN 60320 676010
Electrovanne de gestion de l'eau de refroidissement VKW 230 V UK 676012
Electrovanne de gestion de l'eau de refroidissement VKW 230 V CEE 676014
Silencieux avec tuyau* 636588

* Attention : les gaz chargés, les dépots et les vapeurs de solvants condensables peuvent diminuer la conduc-
tance du silencieux. Ceci peut conduire & des surpressions risquant d'endommager les roulements, les membra-

nes et les clapets de la pompe. Dans ces conditions, ne pas utiliser le silencieux.

PIECES DE RECHANGE

Colonne de condensation EK PC 8 699975

Coltecteur 1 litre pour condenseur de vapeurs EK PC 8 699976

Pince de rodage sphérique K535/25 637627 Agence Nod :

(convient pour toute colonne de condensation EK et AK avec ballon rond) DELTA LABO ?;ﬁ:‘;“fﬁf’;“ﬁ;t?“m

WOTRE P HATENMIE LEBCRA e 124ED Colombelles

IAgercs Sud - Tél 02 11 34 6074 Fan- 02 31 3456 17
15kt A L niraprzes de La Crox Raugs - Lot A4
1] Av de |z Cram Rouge - M000 Avigren www deltalabo.fr

ITél - 04.90.27 1745 Fox: 04.90.27.147.52






