POMPES A MEMBRANE JUSgU'A 7 MBAR
vacuubrand

GROUPE DE POMPAGE « CHIMIE »
MZ 2C NT +tAK SYNCHRO+EK

B MZ 2C NT avec deux entrées, séparateur a 'aspiration et colonne de condensation
Ce groupe de pompage pour la chimie permet le travail en paralléle de deux process avec une seule pompe. Les appli-
cations typiques sont les évaporateurs concentrateurs, évaporateurs rotatifs et étuves a vide. Chaque raccordement au
vide est équipé d'une vanne manuelle pour une régulation effective du débit. La colonne de condensation au refoule-
ment (EK) est particuliérement efficace et compacte. Elle permet une récupération proche de 100 % des solvants pour

protéger l'environnement et étre éventuellement réutilisés.

MZ 2C NT +AK SYNCHRO+EK
2.0 m¥/h
7 mbar
CARACTERISTIQUES

B excellente résistance chimique et bonne tolérance
aux condensats

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES comme MZ 2C NT, toutefois

B débit élevé, méme a proximité du vide limite

Raccord a l'aspiration (IN) Embout DN 10 mm
: o . . Raccord du refoulement (EX) Embout DN 10 mm
B bon vide limite sous lest d'air/gaz inerte
/9 Raccord de l'eau de refroidissement 2 x embout DN 6-8 mm
B opération synchrone de deux applications, clapets Dimensions (L x P x H) mm 326 x 248 x 402
: PG . N N i ki 14.5
antiretour pour éviter les influences d'un systéme a 2ol d
' REFERENCE DE COMMANDE
l'autre
230 V ~ 50-60 Hz CEE 732800
B excellent respect de 'environnement grace a une 230V ~50-60 Hz CH 732801
2 g . 100-115 V ~ 50-60 Hz
récupération efficace des solvants
sl = 5 sol 120V ~ 60 Hz us 732803
Agoncs Nowd' avec certification NRTL pour Canada et USA
Plug N'Work - Campus Effiscience
DEL TA LABD 2 Rue Joan Perrin - Bat D COMPRIS DANS LA LIVRAISON
JOTHE FAH TEMAIE LABCRATORE 14460 Colombelles Groupe de pompage complet, prét a l'emploi, avec manuel d'utilisation.
gence Sud : Tel 02.31.34.50.74 Fax. 02.31.34 5517
Hatel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4
10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon www.deltalabo.fr
6l:04.90.27.17.95 Fax:04.90.27.17.52




POMPES A MEMBRANE JUSgU'A 7 MBAR
vacuubrand

GROUPE DE POMPAGE « CHIMIE »
PC 510 NT ET PC 511 NT

B Groupe de pompage "chimie" avec une (PC 510 NT) ou deux (PC 511 NT) prises de vide régulées
Ces groupes de pompage apportent une solution efficace pour la production et la régulation de vide pour de nom-
breuses applications d'évaporations. La pompe MZ 2C NT dont ils sont équipés convient pour des besoins moyens au
laboratoire pour la plupart des solvants. Le contrdleur CVC 3000 avec son électrovanne en standard régulent le vide.
La colonne de condensation au refoulement est particuliérement efficace et compacte. Elle permet une récupération
proche de 100 % des solvants pour protéger l'environnement et étre éventuellement réutilisés. Le modéle PC 511 NT
posséde une seconde entrée avec vanne de réglage manuel du débit pour l'utilisation en paralléle de deux applications

avec une seule pompe.

Agence Nord :
Plug N'Wark - Campus Effiscience

DELTA LABO 2 Rue Jean Pernn - B&1 I

VOIRE PARTENAE LABORATURE 14460 Colombelles

lAgence Sud : Tél 02.31.34.50.74 Fac D2.31.34.55.17
(Hatal d'Enfreprizes da La Croix Rouge - Lot A4
10 Av de la Crox Rouge - 82000 Avignon www.deltalabo fr

[Tel - 04 50.27 17 95 Fax * 04 50.2T7 17.52

PC511 NT
2.0 m¥/h
7 mbar

CARACTERISTIQUES

B excellente résistance chimique et bonne tolérance aux
condensats

B débit élevé, méme a proximité du vide limite

e

Régulateur de vide CVC 3000
B PC 511 NT pour l'utilisation en paralléle de deux appli-  Raccord a l'aspiration (IN) Embout DN 10 mm
cations, avec clapets anti-retour contre l'influence d'un ~ Raccord du refoulement (EX) Embout DN 10 mm
oste & Pautre Raccord de l'eau de refroidissement 2 x embout DN 6-8 mm
posiea Dimensions (L x P x H) mm 419 x 243 x 444
B excellent respect de l'environnement grice a une récu-  Polds kg 16.7
pération efficace des solvants REFERENCE DE COMMANDE PC 510 NT
230V ~50-60 Hz CEE 733100
230V ~50-60 Hz CH 733101
230V ~50-60 Hz UK 733102
100-115 V ~ 50-60 Hz /
ACCESSOIRES 120V ~ 60 Hz us 733103
Tuyau & vide en caoutchouc DN 10 mm (686002) REFERENCE DE COMMANDE PC 511 NT
Electrovanne de réfrigérant VKW-B (674220) 230 V ~ 50-60 Hz CEE 733200
Electrovanne-d'entrée d'air 'EFBM-B (674217) 230V ~ 50-60 Hz CH 733201
Capteur de niveau de remplissage (699908) 230V ~ 50-60 Hz UK 733202

COMPRIS DANS LA LIVRAISON 100-115 V ~ 50-60 Hz /
Groupe de pompage, prét a l'emploi avec manuel d'utilisation 120 V ~ 60 Hz us 733203




POMPES A MEMBRANE JUusgu'A 7 MBAR
vacuubrand

GROUPE DE POMPAGE « CHIMIE »
PC 520 NT

B Groupe de pompage "chimie" avec deux prises de vide a régulation électronique
Ce groupe de pompage apporte une solution efficace pour le travail en paralélle avec deux applications indépendantes
sur une seule pompe. Chaque prise de vide est équipée d'une élecrovanne reliée a un régulateur CVC 3000. Le contré-
leur CVC 3000 avec son électrovanne en standard régulent le vide. Les deux prises de vide sont équipées d'un clapet
anti-retour pour éviter l'influence d'un poste a l'autre. La pompe MZ 2C NT dont il est équipé convient pour les besoins
moyens d'un laboratoire de chimie pour la plupart des solvants. La colonne de condensation au refoulement permet la

récupération de prés de 100 % des solvants.

PC 520 NT
2.0 m3/h
7 mbar

CARACTERISTIQUES

B excellente résistance chimique et bonne tolérance
aux condensats

B débit élevé, méme a proximité du vide limite

B bon vide limite sous lest d'air/gaz inerte

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES comme MZ 2C NT, toutefois

B fonctionnement simultané et indépendant sur deux

Régulateur de vide 2 x CVC 3000
applications Raccord a l'aspiration (IN) Embout DN 10 mm
: Raccord du refoulement (EX) Embout DN 10 mm
B excellent respect de lenvironnement grace a une Raccord de l'eau de refroidissement 2 x embout DN 6-8 mm
récupération efficace des solvants Dimensions (L x P x H) mm 435 x 361 X 444
Poids kg 17.7
REFERENCE DE COMMANDE
230V ~50-60 Hz CEE 733300
Agence Nord : 230V ~50-60 Hz CH 733301
Plug N'Work - Campus Effiscience Z0V 5060 He o EAP0E
DELTALABO  2Rue JeanPerrin-BatD 1007115 V- 50:60 1z /
120V ~60 Hz us 733303
VOTRE PARTENAIRE LABORAT OIRE 1‘f450 Colombelles ACCESSOIRES
Agence Sud : Tel: 02.31.34.50.74 Fax: 02.31.34.85.17 Tuyau a vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)
|riotel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot Ad Electrovanne de réfrigérant VKW-B (674220)
10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon www.deltalabo.fr Electrovanne d'entrée d'air VBM-B (674217)
Tel - 04.90.27.17.95 Fax :04.90.27.17.52 Capteur de niveau de remplissage (699908)






